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Hvilke systemgrenser skal vi 
sette i SN/TS 3770? 

• DNV 2017 «Fossil- og utslippsfrie 
byggeplasser»

• ZEB (Zero Emission Buildings)

• DNV 2018  Veilederen
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En standard for gjennomføringsstadiet
Bruksområde:
• Når det stilles krav 

om utslippsfri drift av 
byggeplass og 
anleggsområde

• A5 Anlegg, bygge- og 
monteringsarbeid: 
Skal inngå

• A4 Transport: 
Kan inngå
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Terminologi: Enkle og presise begreper

Utfordring: Skal dekke både byggebransje og anleggsbransje

Funfact:

• I byggherreforskriften finnes ikke 
ordet «byggeplass», mens begrepet 
«anleggsplass» finnes 265 ganger, 

• og i 263 av tilfellene i 
sammensetningen «bygge- eller 
anleggsplasser»

Skille mellom aktivitet og gjenstand

• Å bygge er en aktivitet som 
benyttes i både B og A. Det heter 
f.eks. veibygging

• Gjenstanden som bygges kan 
kalles et byggeobjekt
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For å definere systemgrensen
trenger vi gode begrep for:
• Det som skal bygges: Huset, veien, 

kraftlinja, tunnelen, 
• Stedet det bygges, inkludert 

tilleggsarealer utenfor det primære 
formålet: Utearealer, tomta, adkomster, 
skråninger, sikringsoner osv.

• Støttearealer i byggefasen: 
Riggområder, mellomlager, anleggsveier 
osv

• Ytre avgrensning for virkeområdet for 
kravene som standarden skal dekke

• Aktiviteter som inngår
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Det som skal bygges
Påstand:
• I byggebransjen er det enkelt: «Bygning»
• I anleggsbransjen mangler et felles begrep. «Anlegg» beskriver stedet der 

anleggsarbeidet pågår, og ikke det som bygges: Veien, kraftlinja, vannledningen

Byggeobjekt
Bygning, konstruksjon eller infrastruktur
• Begrepsmerknad 1: Omfatter blant annet bygninger, veier, utearealer, kraftlinjer, tunneler, bruer og VA-anlegg

• Begrepsmerknad 2: Termen «byggverk» brukes om dette begrepet i andre standarder, blant annet i NS 3467
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Stedet der det bygges
• NS 3720:2018 Metode for klimagassberegneringer
•

• Site (ISO 6707-1): area of land or water where construction work or other development is 
undertaken

Byggeplass
bestemt område der et byggeobjekt er plassert, eller der det er bestemt at et 
byggeobjekt skal plasseres, og der bygge- og anleggsarbeid for konstruksjon av 
byggeobjektet og opparbeidelse av uteområder foregår eller skal foregå
• Begrepsmerknad 1: Tilpasset fra definisjonen av «site» i ISO 6707-1

• Begrepsmerknad 2: Kan avgrenses av et fysisk gjerde
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… men byggeplassen er ikke alltid nok
• Ofte behov for arealer utenfor byggeplassen til rigg, lager, midlertidig adkomst, 

produksjon av asfalt, knusing av stein etc.

Riggområde
støtteområde utenfor byggeplassen
• Begrepsmerknad 1: Dette inkluderer mellomlager og ladestasjoner
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Og hvis riggområdene ligger utenfor byggeplassen
• Da vil bygge og anleggsarbeidene ikke kunne avgrenses av ett byggegjerde
• Vi har behov for et større område der det kan stilles krav om utslippsfri drift

Anleggsområde
Område som blir berørt av bygge- og anleggsarbeid, midlertidig eller permanent
• Begrepsmerknad 1: Dette inkluderer aktiviteter innenfor byggeplass og riggområde, og transport mellom 

riggområde og byggeplass.
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Illustrert geografisk – Juridisk fakultet på Tullinløkka
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Illustrert med eksempel fra vegtunnel
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Systemgrenser SN/TS 3770 
Utslippsfri gjennomføring omfatter i 
utgangspunktet 

• alt arbeid innenfor anleggsområdet
• transport av varer, masser, avfall/rester, 

utstyr og personer innenfor 
anleggsområdet

• arbeid på midlertidig berørte arealer og 
riggområder og veier mellom disse 
områdene

• produksjon av materialer innenfor 
anleggsområdet

I tillegg kan man inkludere
• transport av varer, masser, avfall/rester, 

utstyr og personer til og fra 
anleggsområdet



Prosess

08.11.2023



08.11.2023

Standarden er primært laget for å benyttes innenfor Steg 5 – 7 
i NS3467 Steg og leveranser i byggverkets livssyklus

… men det er helt greit å 
tenke på det tidligere, særlig 

hvis man har høye 
ambisjoner

Prosessene 
bygger på 
veilederen 

som ble utgitt 
i 2019



Ny måte å tenke byggeplasser og anleggsområder 
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• Energi og strømbehov i fokus i tidligfase planlegging er nytt

• Byggherre må ta et større ansvar for (informasjon om) infrastrukturen til 
byggeplassen, sikre konkurranse på like vilkår

• Effektiv dialog med nettselskap/fjernvarmeselskap

• Planlegge både permanent og midlertidig strømtilknytning tidlig 

• Entrepriseform  har betydning for hvilket ansvar entreprenørene kan ta i 
tidligfase
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Byggherre må kartlegge hvor mye strøm som er 
tilgjengelig og inkludere dette i forespørselen

• maksimal effekt tilgjengelig. Dette inkluderer også 
om det er begrensninger over døgnet.

• hvilken type spenning er tilgjengelig
• plassering av tilkoblingspunktene
• priser for tilkobling og nettavgifter (tariffer) gjennom 

døgnet
• tidsestimat for tilkobling
• kontaktperson i nettselskap

Ikke glem fjernvarme der det finnes og er aktuelt å koble seg til
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Det skal etableres en energiplan for byggeprosjektet
Det skal stilles krav til en energiplan fra entreprenørene/tilbydere som avdekker det 
totale kWh forbruket per dag samt alle maksimalbelastningene. 
Dette punkt skal gi et grunnlag for å sammenligne tilbud til byggherre
• Hvor mange maskiner skal opereres på byggeplass per dag og hvor mye elektrisk energi 

(kWh) skal de bruke per dag - dvs hva er lastprofilen til de enkelte maskinene
• Hvordan og med hvor stor effekt skal maskinene lades i løpet av dagen.
• Hvor mye effekt kan hentes fra nettet i området rundt anleggsplassen. Både maks last og 

kontinuerlig last gjennom døgnet.
• Er det behov for lokal energilagring (batteri, hydrogen) på byggeplass?
• Hvilke typer hurtiglade-interface har maskinene (CCS2, Chademo, 400V etc)
• Hvilke typer termiske laster er det tenkt i byggeperioden? Betongherding, 

fasadeoppvarming, byggtørk, Hvor mye effekt skal tilføres de enkelte periodene.
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SN/TS 3770 kan benyttes i anskaffelser og kontrakt

… og mer presis terminologi 
gir bedre grunnlag for 

måling og oppfølging…

Det må ikke være 100%
Les forslag til nytt tildelingskriterium 

for «Grad av utslippsfrihet»

https://anskaffelser.no/innspillsrunde-veileder-om-nye-klima-og-miljokrav-frist-8-november
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