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Datadrevet overgang til utslippsfrie 
byggeplasser og anleggsområder

Kapittel 9 forklarer hvilke energidata som skal 
rapporteres på

Kapittel 10 forklarer tilgjengelige datakilder og hvordan 
data kan hentes inn



MASKINENE SAMLER 
ALLEREDE 
INNSIKT

NERVEN I DATADREVEN OPPFØLGING FOR 
UTSLIPPSFRI BYGG- OG ANLEGGSOMRÅDER:

6,2 tonn subbus 0/22
Kraftuttak 279 kW 

Drivstoff: 135 liter

Posisjon: Lørenskog
59.904, 10.973

Hastighet 15 km/t
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Datadreven overgang til utslippsfrie byggeplasser og 
anleggsområder

• Formålet med denne standarden er å hjelpe byggherren i å effektivt kunne bestille
og samle inn data, slik at man kan skaffe seg et faktabasert erfaringsgrunnlag for 
overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsområder.

• Denne standarden vil bidra til å forenkle datainnsamlingen og rapportering ved å 
veilede om hvilke data som kan være interessant for forskjellige formål, hvilke
kilder og standarder som er relevante, og hvilke aktører som kan levere dette i et 
prosjekt.



Kap 9 Rapportering og beregninger

Svarer på: “Hvordan kan jeg stille formålstjenelige krav
og sikre at de lar seg rapportere på”

“Eks. 20 % av energiforbruket skal komme fra maskiner
uten lokale utslipp, målt i Joule(J).”



Føyka Elvely













Kap 10 Datakilder og grensesnitt

Svarer på: “Hvordan kan jeg legge til rette for en
automatisk innhøsting og rapportering for alle i
prosjektet”

Eks. Entreprenør ber utleieselskap sørge for at maskiner
de leier inn har automatisk fjernavlesning iht. standarden
for utslippsfrie byggeplasser, slik at maskinen selv kan
rapportere automatisk på krav når den kommer på
prosjektet.



Data fra maskiner

ISO 15143-3:2016: Earth-moving machinery and mobile road construction machinery — Worksite data 

exchange — Part 3: Telematics data ( aka AEMP 2.0)



Data fra lastebiler

The rFMS API is used to remotely access vehicle FMS data in a standardized way without 

installing any additional hardware to the vehicle by using the existing OEM hardware.

http://bus-fms-standard.com/Truck/down_load/Technical_Specification_rFMS_V2.1.0_13.10.2017.pdf
http://bus-fms-standard.com/Truck/down_load/Technical_Specification_rFMS_V2.1.0_13.10.2017.pdf
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MASKINUTLEIE

Standard for deling av data 
for automatisk rapportering
i verdikjeden



Data fra bygge- og anleggstrøm

Hvilke data som kan hentes ut, avhenger av 

instrumenteringen:

Nivå 1: AMS måler på fra nettselskapet
-> for totalt strømforbruk.



Data fra bygge- og anleggstrøm

Hvilke data som kan hentes ut, avhenger av 

instrumenteringen:

Nivå 1: AMS måler på fra nettselskapet

-> for totalt strømforbruk.

Nivå 2: AMS måler på fra nettselskapet + undermålere --
> for detaljert fordelt strømforbruk.



Fremby for en 
datadreven verdikjede som muliggjør

fossil- og utslippsfrie byggeplasser og 
anleggsområder
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